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متعلقات بتن 29

Waterstop  &  Concrete  Chemical    Additives  



اقتصادی و مقرون به صرفه بودن
نیاز به نیروی انسانی کمتر

وزن سبک و قابلیت حمل آسان
افزایش سرعت اجرا

 محصولاتی تحت عنوان «اسپیر» طراحی و تولید شده اند که با قرار گرفتن میان میلگرد و فضای خارجی بتن، مانعی 
در برابر عوامل خورنده ایجادمی نمایند

با و  گرفته  قرار  میلگرد  و  بتن  بیرونی  فضای  میان  در  که  هستند  پلاستیکی  یا  بتنی  قطعاتی  اسپیسرها،   درواقع، 
فراهم آوردن امکان ایجاد پوشش بتن کافی، نقش چشمگیری در افزایش عمر سازه های بتنی ایفا می  کنند

کلی، حالت  در  است.  میلگرد  روی  بتنی  پوشش  خوردگی،  از  جلوگیری  عوامل  مهم ترين  از  یکی  دیگر،  عبارت   به 
اسپیسر برای فاصله گذاری بین میلگرد و قالب مورد استفاده قرار می گیرد

 هدف از نصب اسپیسر در فضای میان میلگرد و بتن تقویت شده، جلوگیری از خوردگی میلگرد است. این قطعه از
رسیدن عوامل خورنده به آرماتور جلوگیری کرده و موجب افزایش طول عمر بتن و میلگرد می گردد

 اسپیر در انواع مختلفی بر حسب جنس و مواد سازنده، تولید می شوند که پلاستیکی، فلزی و بتنی، از آن جمله  اند.
بسته به پروژه و اهداف، می توان از یکی ازانواع اسپیرها استفاده کرد

 سطوح عمودی مانند دیوار، ستون و مقاطع مدور
 انواع بتن های پیش ساخته

دال های بتنی
فونداسیون،  سازه های و کف سازی های سنگین مانند: 

تیرهای سنگین، کف، تیر و شناژ
سازه های سبک مانند سقف های کامپوزيتی

سازه های با وزن متوسط، مانند: تیرها، پوترها
و کف سازی های نیمه سنگین 

وزن مخصوص: 9/0 گرم بر سانتیمتر

مقاومت فشاری: 20 نیوتون بر میلیمتر مربع 

 با توجه به سایز اسپیسر، در کیسه های 500 تا

2000 عددی قابل عرضه می باشند

 اسپیسر بتن

شرح محصول:

PLASTIC  SPASERCONCRETE  

موارد کاربرد: مزایای اسپیسر پلاستیکی:

 قطعاتی بتنی یا پلاستیکی هستند که در میان فضای
 بیرونی بتن و میلگرد قرار گرفته و با فراهم آوردن امکان
در چشمگیری  نقش  کافی،  بتن  پوشش   ایجاد 

افزایش عمر سازه های    بتنی   ایفا    می  کنند

 C O N C R E T E  S P A C E R
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اسپیسرهای کفی:
 برای فوندانسیون ها و کف های سنگین از اسپیر کفی
در استفاده  قابل  میلگردهای  می شود.سایز   استفاده 
 این اسپیسر، بین 8 تا 32 می باشد. اسپیسر کفی بتن در
 سایزهای 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5/ 6 / 7.5 /9 /15/12/10
 سانتیمتر تولید می شود و کارکرد عمده آن ها در تیرهای

با شبکه سنگین، فوندانسیون ها و کف ها می باشد

اسپیسر      هاردفیکس:
 مناسب        جهت    قسمت های     که شبکه   میلگردی   با تراکم    و

سنگین دارد و  سایز میلگرد  8 تا 32

اسپیسر    ماکس فیکس:
 مناسب میلگردهای با ضخامت 8-22 میلیمتر و شبکه

 میلگردی           سنگین
 

اسپیسر مینی فیکس:
میلگردهای  مانند  سبک،  میلگردهای  های  شبکه   در 

 حرارتی در سقف ها مورد استفاده قرار می گیرد

اسپیسر دبل فیکس:
 برای ایجاد دو سایز پوشش بتنی در سازه های دو شبکه 

 ای و دال ها مورد استفاده قرار میگیرد

اسپیسرهای دیواری:
مناسب دیوارها  در  استفاده  برای  اسپیسر   این 
 است. میزان استفاده از این اسپیسر در دیوارها، 3
در و  است  دیوار  سطح  از  مربع  متر  هر  در   عدد 
 ستون، 16 عدد در ستون های با ارتفاع 3 متر و 24

عدد برای ستون هایی با ارتفاع بالاتر است

اسپیسر    ویل فیکس:
مانند  عمودی  سطوح  برای  اسپیسرها   این 
دیوارها و ستون ها مورد استفاده قرار می گیرند

اسپیسر کیج فیکس:
از نوع برای پروژه های عمودی   این نوع اسپیسر 
های قالب  و  درجا  های  شمع  از  اعم   سنگین، 

لغزنده مورد استفاده قرار می گیرد

اسپیسر ویل سان:
 از این اسپیسر با وزن متوسط و عمودی استفاده
 می شود. عنوان دیگر این نوع فضاساز، «اسپیسر

خورشیدی» است

اسپیسر تیرچه:
و شده  طراحی  تیرچه  مخصوص  اسپیسر،   این 
 ضمن ایجاد پوشش در بتن، باعث فاصله منظم
دو تیپ  (در  پایین  طولی  میلگردهای  در   عرض 

تایی) و تقویت (در تیپ سه تایی) می گردد

PLASTIC  SPASERCONCRETE  

طبقه بندی اسپسرها

 اسپیسرها    بر اساس  نوع تکیه  گاه    میلگرد  بر  روی    اسپیسر  و  سایز  میلگرد    به    اشکال    مختلفی تولید  و  به  بازار  عرضه

 می شود . در حالت  کلی مي توان انواع  اسپیسرها   را به صورت کفی، دیواری،  دو شبکه و    اسپیسرهای   تیرچه     بلوک

تقسیم بندی  کرد   که در ذیل، مروری   بر شرح   و کارکرد  هر  یک داريم

Cage�x wheel�x
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سایز   2/5 تا 7/5
سبک و سنگین

سایز  9   تا   15
سایز پایه 3 سانت

 تا میلگرد 32

سایز  2   تا   3
 سبک و سنگین

سایز   2/5 تا  7/5
هارد - سوپر هارد

سایز   2/5 تا 7/5
سبک و سنگین
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چفت کردن دو قالب روبه روی هم جهت بتون ريزی
نگه داشتن فاصله ثابت بین قالب ها در یک ردیف

باز و  ريزی  بتن  اتمام  از  بعد  بولت  محل  بندی   آب 
کردن قالب ها

 میان بولت های آب بند پلاستیکی متشکل از قطعات
مختلف است

 

مخروطی  :  2 عدد در هر میان بولت

رابط :   2 عدد در هر میان بولت

لوله آجدار :   1 عدد با توجه به ضخامت مقطع بتن 

آب بند کننده لاستیکی ساده (استاپر): 1 عدد

 آب بند کننده لاستیکی لبه دار (استاپر): 2 عدد

در هر میان بولت

انواع میان بولت:
 چنانچه اشاره شد، میان بولت ها در سه مدل، تولید و

عرضه می شوند
میان بولت چدنی

میان بولت فلزی یا فنری
میان بولت پلاستیکی یا پی وی سی

 بیشترين میزان کاربرد میان بولت های آب بند در دیوارهای بتنی است. میان بولت ها با چفت کردن کردن دو قالب روبه
روی هم و نگه داشتن فاصله ثابت بین قالب ها و آب بندی محل بولت، عملکرد خود را انجام می دهند

 میان بولت هایی که برای آب بند کردن دیوارهای بتنی و دیگر مقاطع مورد استفاده قرار می گیرند، در سه مدل: چدنی،
 فلزی و پلاستیکی تولید و به بازار عرضه می شوند. می توان گفت بیشترين کاربرد میان بولت ها در منابع آب یا مواردی

از این قبیل است تا در دیوارهای بتنی، سوارخی باقی نماند و سازه نیاز به آب بند بودن دارد

میان بولت آب بند

شرح محصول:

 میان بولت ها با چفت کردن کردن دو قالب روبه روی

 هم و نگه داشتن فاصله ثابت بین قالب ها و آب بندی

محل بولت، مورد استفاده قرار می گیرد

موارد کاربرد:
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کنترل ترک در بتن تازه و سخت شده
و شیمیایی  فیزيکی،  خصوصیات   بهبود 

مکانیکی بتن
خرد از  جلوگیری  و  پس تنیدگی  نیروی   ایجاد 

 شدن بتن در اثر مواجهه با ضربه
ساخت بتن های با مقاومت بالا

افزایش دوام و ماندگاری بتن
کاهش قیمت بتن ريزی

کنترل و کاهش خزش

ساختمان های مقاوم در برابر زلزله
روسازی بتنی بزرگراه ها، جاده ها و باند بزرگراه ها

کف های بدون درز و با حذف مش میلگرد
فونداسیون ماشین آلات
کفسازی سوله ها و رمپ

کف سالن های صنعتی با بار دینامیکی بالا
سازه های ضد انفجار

خواص و اثرات:

 25 الی   5 میزان  به  الیاف  ازاین   
ْ
معمولا و  کلی  طور   به 

کیلوگرم در هر مترمکعب بتن می توان استفاده کرد

 میزان و روش مصرف:

 الیاف فولادی دوسرقلاب و سینوسی

فولادی.  سیم   از  سرقلاب   دو  فولادی  آلیاژ   الیاف 

باکیفیت سیمی  مواد  از  سرد  نورد  و  پایین   کربن 

تولید می شود و برای ساخت بتن سخت کاربرد دارد

 الیاف فولادی از طريق دوخت سنگدانه ها، پیوندی قوی در بتن ایجاد می کنند. این الیاف ها در داخل بتن به
 عنوان تکیه گاه عمل کرده و کنترل، پایداری و مقاومت در برابر سستی را به میزان شگرفی بهبود می بخشد. این
 الیاف با قابلیت های خود موجب کاهش و حذف نیروی انسانی و آرماتور بندها شده و در نهایت هزينه بتن ريزی

را کاهش می دهد

شرح محصول:

موارد کاربرد:
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 جلوگیری از ترک های مویی
 افزایش مقاومت در برابر ضربه

مقاومت در برابر حريق
مقاومت در برابر سایش

افزایش ماندگاری و دوام
 افزایش پایداری در زمان

 کاهش نفوذپذیری در مقابل آب و مواد خوردگی

 الیاف پلی پروپلین، باعث افزایش مقاومت خمشی، کششی، برشی و سایشی می شود. این الیاف هنگام مخلوط شدن با
 بتن، محیط قلیایی بتن را از بین می برد و آن را ته نشین نمی سازد. همچنین، باعث افزایش وزن بتن نمی شود. از این الیاف
 در کف پیاده روها و خیابان ها، کف سوله های صنعتی و مخازن تونل ها و پل ها، کانال آب و شبکه های فاضلابی،

 استفاده می شود

میزان و روش مصرف:
 از این الیاف به میزان 0.3 الی 2 کیلوگرم در هر

ْ
 بر این اساس عموما

متر مکعب بتن می توان استفاده کرد

  الیاف پلی پروپیلن

شرح محصول:

 الیاف پلی پروپیلن برای جلوگیری از جمع شدگی و ترک خوردگی سنین

 اولیه (جمع شدگی پلاستیک) مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع

 الیاف به عنوان یک نوع افزودنی برای تقویت و مسطح کردن بتن و

مخلوط های سیمانی و گچی تولید می شود

خواص و اثرات:

مشخصات فنی:

  کف سازی محوطه، پارکینگ، سوله
 روسازی بتن ريزی بزرگراه ها، جاده ها و باند بزرگراه ها

 بلوک های سیمانی، لوله های سیمانی و ایرانیت
سقف های کامپوزيت، ستون و دیوار

قطعات بتونی پیش ساخته ملات های نازک سیمانی
 کف پیاده روها و خیابان ها،  سوله های صنعتی و مخازن

تونل ها و پل ها، کانال آب و شبکه های فاضلابی

موارد کاربرد:
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در مقاومـت  بـالا،  انعطـاف  بـا  کششـی   مقاومـت 
 برابـر نیـروی شکسـت و مقاومـت   فشـاری

افزایش ماندگاری و دوام
افزایش پایداری در زمان

بهبود مقاومت و جلوگیری از سستی در زمان زلزله
مقاومت بالا در برابر فرسایش و خوردگی

 افزایش و بهبود ویژگی های بتن که سبب کاهش
ضخامت بتن در برابر کشش  و خمش می گردد

 به طور معمول ازاین الیاف به میزان 0.5 الی 3 کیلوگرم
در هر مترمکعب بتن می توان استفاده نمود

 اجزای تشکیل دهنده الیاف ماکروسنتتیک پلیمری شامل: مــواد پلیمــری و کوپلیمــری مدرن، با مقاومت کششی و
مدول الاستیسیته بــالا می باشد

 این الیاف، انعطاف و مقاومت بالایی دارند و به همین خاطر گزينه مناسبی برای استفاده در کفسـازی هـای بتنـی و
 سـقف هـای عرشـه فـولادی محسوب می شوند که جایگزيـنی برای شـبکه مـش میلگــرد حرارتــی می گردند. یکی از
 خواص این محصـول، افزایش مقاومت کششی و کاهش ترک بتــن است؛ در واقع وزن ســبک و شــکل هندسـی

    خاص این الیاف، باعث می شود میکس مناســبی در مخلــوط بتـن داشته باشد و در نتیجه مقاوت  کششی را افزایش  دهد

کفسازی محوطه، پارکینگ و...
ساختمان های مقاوم در برابر زلزله

کف های بدون درز و با حذف مش میلگرد
فونداسیون ماشین آلات
کفسازی سوله ها و رمپ

کف سالن های صنعتی با بار دینامیکی بالا
سازه های ضد انفجار

 میزان و روش مصرف:

شرح محصول:

موارد کاربرد:

خواص و اثرات:

 این الیاف، انعطاف و مقاومت بالایی دارند و به همین خاطر

و بتنـی  سـازی هـای  کف  در  استفاده  برای  مناسبی    گزينه 

سـقف هـای  عرشـه فـولادی محسوب می شوند

  الیاف ماکروسنتتیک
پلیمری
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 کارایی و درگیری سه بعدی در بتن
کف عملیات  سرعت  افزایش  و  استفاده   سهولت 

سازی
به حداقل رساندن میزان انقباض و جمع شدگی بتن
بالا بردن قدرت انعطاف، ضربه پذیری و تراکم بتن

ارتقاء کارایی و ماندگاری بتن
فشارهای برابر  در  بتن  مقاومت  حداکثری   افزایش 

  مکانیکی ،خمشی و کششی

با توجه به نوع کاربرد، در الیاف فورتا   میزان مصرف مرسوم 
بازه ی 0.5 تا 3 کیلوگرم در هر متر مکعب بتن است

 یکی دیگر از مطرح ترين مواد افزودنی در بتن، الیاف فورتا میباشد که ویژگی های بهتر و بیشتی نسبت به الیاف

پلی پروپیلن یا  الیاف  پ .پ  دارد

پیش قطعات  و  سازی،  محوطه  ها،  پارکینگ  در  و  است  شده  بندی  آرماتور  و  میلگرد  جایگزين  امروزه  فورتا   الیاف 

الیاف فورتا باعث افزایش دوام و طول عمر بتن می شود  ساخته بتنی.و ….مورد استفاه قرار می گیرد 

الیاف فورتا به صورت تابیده و سه بعدی می باشد و باعث مقاومت پذیری بتن می شود

 روسازی بتنی راه ها و فرودگاه ها
 دیوارهای تونل ها و حفاری معادن

 عرشه پل ها ی فلزی و بتنی
 شاتکريت در سد ها و تونل و پل ها

 دیوار و قطعات پیش ساخته
 سقف های عرشه فولادی

  کفسازی های صنعتی و غیر صنعتی

 میزان و روش مصرف:

شرح محصول:

موارد کاربرد:

خواص و اثرات:

و انعطاف  الیاف،  این   . است  بتن  الیاف  جدید   نسل 

 مقاومت بالایی دارند و به همین خاطر گزينه مناسبی

سـقف هـای و  بتنـی  کفسـازی هـای  در  استفاده   برای 

عرشـه فـولادی محسوب می شوند
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تعمیر سطحی بتن و شکاف ها
ساختمانی مصالح  سازی  مقاوم 

سنگبری در  سنگ  طبیعی  بافت  تقویت 
جهت تقویت اتصالات و محل تلاقی دیوارها
زيرسازی جهت اجرای لایه آب بندی و اپوکسی

زير سازی برای نصبت سنگ، کاشی و سرامیک
 بالابردن مقاومت کششی و استحکام مصالح

 ایجاد بافت یک پارچه در دیوارها و کف
به پیشگیری  و  سطوح  انواع  در  و  ترک ها   تعمیر 

وجودآمدن مجدد آنها

و  شیمیایی  مواد  از  ی  بسیار برابر    در 
اسیدها، مقاوم بوده و از بین نمی رود
  الیاف شیشه، رطوبت را جذب نمی کند

 الیاف شیشه، عایق الکتريسته هستند

 توري فایبرگلاس به صورت کامپوزيت است. اجزای تشکیل دهنده این توری عبار ت اند از: الیاف                                       شیشه همراه
با مواد پلیمری پایه و الیاف شیشه که به عنوان تقویت کننده مواد پلیمر می باشد

 این توری ها از مقاومت های شیمیایی و رطوبتی خوبی برخوردارند و به دلیل الیاف شیشه در ترکیب خود، عایق الکتريکی
مناسبی نیز هستند

میزان و روش مصرف:
روش اجرا به این صورت است که در پروژه هایی نظیر اجرای لایه
  های آب بندی یا اپوکسی، توسط پرایمر و یا لایه اولیه به صورت
 منظم روی سطح آماده شده خوابانده می شود. برای استفاده از
در بتن  درزهای  محل  موارد،  این  در  فایبرگلاس  مش   توری 

اولویت قرار دارد

 مش فایبرگلاس

شرح محصول:

و شکاف ها  سطحی  تعمیر  محصول،  این  اصلی   کارکرد 

موارد در  که  است  آب بندی  اجرای  برای  ی  زيرساز  نوعی 

و سیمانی  گچی،   دیوارهای  سقف،  مانند   مختلفی 

می گیرند قرار  مورداستفاده  پیش ساخته  بتونی 

خواص و اثرات:

مشخصات فنی:

موارد کاربرد:

GlassMesh
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